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GGEENNEELL  GGÜÜVVEENNLLİİKK                                                                       
 

Dikkat Edilecek Konular: 
 

Kendinize ya da cihazınıza gelebilecek bir zararı önlemek için aşağıdaki talimatlara 
kesinlikle uyunuz. 
 

Cihazınızı temizlemeden önce elektrik ve şarj kablosunu çekiniz ve On/Off 
butonundan kapatınız. Daha sonra kuru bez ile temizleyebilirsiniz. 
 

Cihaza zarar verebileceği ve cihazın garantisini geçersiz kılabileceği için cihazın 
üretici tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar ya da ilave aparat kullanmayınız. Cihazınızı 
taşırken çarpma ve düşmelerden koruyunuz , aksi halde cihaz zarar görebilir. Cihazınızı 
muhakkak çantasının içinde taşıyınız ve takım çantası gibi kutularda ve zarar görebileceği 
ekipmanlar ile birlikte taşımayınız. 
 

Yağmurlu ve karlı havalarda sıvı temasından korumak için cihazınızı açık alanda 
kullanmayınız. Sıvı teması cihazınıza zarar verebilir ve garanti kapsamı dışına çıkarabilir. 
 

Cihazınızı tavsiye edilen sarj adaptörü ve araç içi çakmak şarjı ile sarj ediniz. 
Kullanılması uygun olmayan sarj cihazları cihazınızın içindeki pillere zarar vereceği gibi aşırı 
ısınma patlama gibi sonuçlar doğurabilir , sizlere zarar verebilir bu durumlar kullanıcı 
sorumluluğundadır. Şarj adaptörlerini kullanırken 12 volt 1.5A (orta +) beslemeli olmasına 
dikkat ediniz. Cihazı açık bırakmayınız , açık bırakılan cihaz içindeki piller zamanla işlevini 
yitirecektir. Çakmak şarjı , şarj adaptörü ve piller kullanıma göre ömürleri değişeceğinden 
garanti kapsamı dışındadır. Cihazınızı LNB ye bağlarken kısa devre olma duruma karşı 
dikkat ediniz aksi halde LNB ve cihazınız zarar görebilir. Cihaz F-Konnektör girişi RG-6 
kabloya uygundur. RG11 gibi kalın kablolar kullanarak F-Konnektör girişine zarar vermeyiniz. 
 

Servisle İlgili Konular: 
 

Cihazınızı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınızın kapağını açtığınızda 
garanti kapsamı dışında kalacaktır. Cihaz ile ilgili bütün hizmetler için satıcınıza ya da teknik 
servise başvurunuz. 
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ÖÖLLÇÇÜÜMM  CCİİHHAAZZII  ÖÖNN  PPAANNEELL  ::    
 

 
 
 
 
 
 
 

ÖÖLLÇÇÜÜMM  CCİİHHAAZZII  ÇÇAALLIIŞŞMMAA  DDİİAAGGRRAAMMII::  

  

AÇ/KAPA TUŞU 

BAĞIMSIZ ÖLÇÜM 
SİSTEMİ SEÇİM TUŞU 
İLK 5 UYDU SIRA İLE DEĞİŞİR. 

KIRMIZI : CİHAZ AÇIK 
KESİNTİLİ MAVİ: ARIYOR 
SÜREKLİ MAVİ:  
BLUETOOTH BAĞLANDI 

BAĞIMSIZ ÖLÇÜM  
SİNYAL GÖSTERGESİ: 
KIRMIZI: SİNYAL KÖTÜ 
TURUNCU : ORTA 
YEŞİL: SİNYAL İYİ 

LNB GİRİŞİ 

12V 1A ŞARJ GİRİŞİ 
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AAKKSSEESSUUAARRLLAARR  ::    
  
AC 220 V Şarj Adaptörü:  

 
 

12 Volt çıkışlı elektrikli şarj adaptörünüz sayesinde 
cihazın sürekli çalışır kalmasını sağlayabilir bu sayede şarj 
edilmiş cihazınız ile elektrik bulunmayan ortamlarda cihazınızı 
kullanabilirsiniz. Şarj adaptörünü sıkışma , çarpma ve aşırı 
yükleme gibi durumlardan uzak tutunuz. Tamir etmek ya da 
incelemek için içini açmayınız. 

 
 
 

 
Araç içi Çakmak Şarj Adaptörü:  

                 

  
12 Volt çıkışlı çakmak şarj adaptörünüz sayesinde 

cihazın sürekli şarjlı kalmasını sağlayabilir bu sayede elektrik 
bulunmayan ortamlarda cihazınızı kullanabilirsiniz. Araçta şarj 
sayesinde seyahat halinde iken cihazınızı şarj edebilirsiniz. 
Çakmak şarj adaptörünü sıkışma , çarpma ve aşırı yükleme 
gibi durumlardan uzak tutunuz. Tamir etmek ya da incelemek 
içini açmayınız. 

 
 
Akıllı Telefon Kol Bandı : 

 
Kol bandını açık havada , çatıda ya da Akıllı 

Telefonların elde tutulması zor olan yerlerde 
kullanabilirsiniz. Akıllı telefonları kol bandına 
yerleştirip kolunuza takarak kurulum sırasında 
ellerinizi serbest bırakabilirsiniz.  

 
Montaj , servis ya da ayar sırasında Kol 

bandı kullanmak hem Akıllı Telefonu korumak için 
hem güvenlik için tavsiye edilmektedir. 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



SATFINDER-BT USER MANUAL              
___________________________________________________________________________ 

Sayfa 6 / 17                                                                                                                

  

SSAATTFFIINNDDEERR  BBTT  SSİİNNYYAALL  ÖÖLLÇÇÜÜMM  SSİİSSTTEEMMİİ  NNEEDDİİRR  ??  
 
SATFINDER BT SİNYAL ÖLÇÜM SİSTEMİ ; Bluetooth özellikli bir ölçüm cihazı ve 

tüm ölçüm bilgilerini ekranında gösteren bir akıllı terminalden oluşur. Satfinder BT Ölçüm 
Cihazı bluetooth üzerinden IOS AKILLI TELEFONLAR-TABLETLER ve ANDROID AKILLI 
TELEFON-TABLETLER ile sinyal değerlerini paylaşan bir cihazdır. Çanak anten kurulumu , 
sistem kurulumu , abone ölçümlerinin sağlıklı ve kesin değerler ile yapılabilmesi için 
üretilmiştir. Görsel menü ekranları ile Hızlı ve Doğru kurulum yapılmaktadır.  

Uygulamalar GOOGLE PLAY’den ve APP STORE’dan indirilebilir. Uygulamalar tek 
başına ölçüm yapamaz ve SATFINDER BT Sinyal ölçüm cihazına ihtiyaç duyar. SATFINDER 
BT ölçüm cihazları üretici bayileri kanalı ile temin edilebilir. 

AAPPPPLLEE  IIOOSS  iiççiinn  BBLLUUEETTOOOOTTHH  BBAAĞĞLLAANNTTII  AAYYAARRLLAARRII::  

  

     
 

1. SATFINDER BT cihazınızı ON/OFF tuşu üzerinden “AÇIK” konuma getiriniz (mavi led 
yanıp sönecektir) ve APPLE cihazınızdan Bluetooth bağlantınızı açınız ve 
AYGITLARI tarayınız. 

2. SF03BT-XXXX isimli aygıtı seçiniz ve “1234” PIN giriniz. 
3. BAĞLANDI yazısını göründüğünde bluetooth eşleşme işleminiz tamamlanmıştır. 

NOT: Bağlantı kurulamadı ise ÖLÇÜM CİHAZININ açık olduğundan emin olun ya da 
tüm işlemlere Apple cihazınızı kapatıp yeniden başlayınız. Aynı anda 2 farklı 
SATFINDER BT cihazının açık olmadığından emin olun. 
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4. APPLE cihazınızdan SATFINDER BT Uygulamasını açınız. 
5. Sağ Alt köşedeki çark ikonuna tuşlayarak AYARLAR menüsüne giriniz. 
6. SATFINDER BT cihazınızı uygulamaya tanıtmak için Bluetooth Ayarları kutucuğuna 

tuşlayınız. 
 

     
 

7. Bluetooth Ayarları menüsünden CİHAZ SEÇ / DEĞİŞTİR kutucuğuna basınız. 
8. Daha önce PIN KODU girilerek APPLE Cihazınıza eşleştirdiğiniz SF03BT-XXXX 

kodlu cihazınızı işaretleyerek “DONE” kutucuğuna basınız. 
9. Sağ üst Köşedeki bluetooth logosu maviye dönecektir. DURUM barı BAĞLI olarak 

değişip , sağ taraftaki fotodaki gibi SATFINDER BT ölçüm cihazı bilgileri ekrana geldi 
ise tanıtma işlemi tamamlanmıştır. Şimdi Uydu sinyal ölçüm işlemlerini yapabilirsiniz. 
 
NOT: Tanıtma işlemi yapılamadı ise ÖLÇÜM CİHAZININ açık olduğundan emin olun 
ya da tüm işlemlere Apple cihazınızı kapatıp yeniden başlayınız. Daha önce başka bir 
SATFINDER BT cihazı tanıttı iseniz , aynı anda 2 farklı SATFINDER BT cihazının 
açık olmadığından emin olun. 
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AANNDDRROOIIDD  iiççiinn  BBLLUUEETTOOOOTTHH  BBAAĞĞLLAANNTTII  AAYYAARRLLAARRII::  
 

     
 

1. SATFINDER BT cihazınızı ON/OFF tuşu üzerinden “AÇIK” konuma getiriniz (mavi led 
yanıp sönecektir) ve ANDROID cihazınızdan Bluetooth bağlantınızı açınız ve 
AYGITLARI tarayınız. 

2. SF03BT-XXXX isimli aygıtı seçiniz ve “1234” PIN giriniz. 
3. BAĞLANDI ya da ELEŞTİRİLDİ yazısını göründüğünde bluetooth eşleşme işleminiz 

tamamlanmıştır.  
NOT: Bağlantı kurulamadı ise ÖLÇÜM CİHAZININ açık olduğundan emin olun ya da 
tüm işlemlere Android cihazınızı kapatıp yeniden başlayınız. Aynı anda 2 farklı 
SATFINDER BT cihazının açık olmadığından emin olun. 
 

     
 

4. ANDROID cihazınızdan SATFINDER BT Uygulamasını açınız. 
5. Sağ Alt köşedeki çark ikonuna tuşlayarak AYARLAR menüsüne giriniz. 
6. SATFINDER BT cihazınızı uygulamaya tanıtmak için Bluetooth Ayarları kutucuğuna 

tuşlayınız. 
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7. Bluetooth Ayarları menüsünden CİHAZ SEÇ / DEĞİŞTİR kutucuğuna basınız. 
8. Daha önce PIN KODU girilerek ANDROID Cihazınıza eşleştirdiğiniz SF03BT-XXXX 

kodlu cihazınızı işaretleyerek “TAMAM” kutucuğuna basınız. 
9. Sağ üst Köşedeki bluetooth logosu maviye dönecektir. DURUM barı BAĞLI olarak 

değişip , sağ taraftaki fotodaki gibi SATFINDER BT ölçüm cihazı bilgileri ekrana geldi 
ise tanıtma işlemi tamamlanmıştır. Şimdi Uydu sinyal ölçüm işlemlerini yapabilirsiniz. 
 
NOT: Tanıtma işlemi yapılamadı ise ÖLÇÜM CİHAZININ açık olduğundan emin olun 
ya da tüm işlemlere Android cihazınızı kapatıp yeniden başlayınız. Daha önce başka 
bir SATFINDER BT cihazı tanıttı iseniz , aynı anda 2 farklı SATFINDER BT cihazının 
açık olmadığından emin olun. 
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SSAATTFFIINNDDEERR  BBTT  SSİİNNYYAALL  ÖÖLLÇÇÜÜMM  EEKKRRAANNLLAARRII::  
 

     
 
SATFINDER BT Ölçüm Cihazınızı ON/OFF butonuna basarak açınız. ANDROID ya 

da APPLE cihazınızdan SATFINDER BT uygulamasını seçiniz.  
 

UUYYDDUU  AARRAAMMAA  MMEENNÜÜSSÜÜ  ::    
 

     
 
Uydu Anten kurulumu yaparken veya anten arızası durumlarında UYDU ARAMA 

menüsünü kullanabilirsiniz. UYDU ve TP seçimi yaparak seçenekleri değiştirebilir BAŞLAT 
kutucuğuna basıp ölçüm yapabilirsiniz. Ekranda SİNYAL-KALİTE seviyesi, dBuV ve dBm 
cinsinden sinyalin kazancı belirecektir. Montajını yaptığınız Çanak Anteninizi hareket 
ettirerek doğru yönde ayarlamanız gerekmektedir. Bu sırada Sinyal Seviye Menüsü’nde 
değerlerin hareket ettiğini yükseldiğini göreceksiniz. Buradaki mantık en yüksek seviyede 
çanak anten ayarının tamamlanmasıdır. Seviyenin daha fazla yükselmediğini gördüğünüzde 
anten yönünü sabitleyiniz. Sağ – Sol kutucukları ile TP frekanslarını değiştirebilir, DETAY 
kutucuğu ile ölçüm yaptığınız TP’nin detay bilgilerine ulaşabilirsiniz.  
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LLNNBB  AAÇÇIISSII  BBUULLMMAA  ::  
 

     
 
UYDU ARAMA menüsünün Alt Kısımdaki LNB ikonuna bastığınızda karşınıza çıkan 

ekran sayesinde LNB açısını doğru hesaplayabilirsiniz. Bu ayar sayesinde LNB gücünün tam 
manada kullanılmasını sağlayacaksınız. (Ayarlardan GPS pozisyonunuzu kontrol ediniz) 

 

PPUUSSUULLAA  İİLLEE  UUYYDDUU  YYÖÖNN  BBUULLMMAA  ::  

  

          
  
UYDU ARAMA menüsünün Alt Kısımdaki anten ikonuna bastığınızda karşınıza çıkan 

ekran sayesinde uydunun yönünü bulabilirsiniz. AKILLI CİHAZINIZDAKİ pusula sayesinde 
seçtiğiniz uydunun hangi AZİMUTH ve ELAVATION’da olduğunu gösterir ve uydunun 
yönünü AKILLI CİHAZINIZI çevirerek bulabilirsiniz. Bu sayede Çanak Anten kurulumu 
yapmadan önce antenin önünde ağaç , bina ya da elektrik direği gibi engellerin olup 
olmadığını tespit edebilir zamandan kazanabilirsiniz. (Ayarlardan GPS pozisyonunuzu kontrol 
ediniz) 
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SSPPEEKKTTRRUUMM  AANNAALLİİZZ  MMEENNÜÜSSÜÜ  ::    
 

   
 
Spektrum Analiz  950-2150 MHz arası full frekans bandının taranarak, alınan RF 

sinyal seviyelerinin grafik ekranda gösterilmesini sağlayan ekrandır. Spektrum Ekranında; 
Frekans , Span , Diseqc, Polarite , Band , AT Referans  ayarları yapılır ve Ekrandaki tepe 
noktaları sinyal bakımından güçlü olan bölümleri gösterir. Ayrıca Diseqc 1.2 Motor 
kullanıyorsak bu menüden Dis1.2 seçerek EAST(doğu) ve WEST(batı) ayarlarını yapabilir 
her uydudaki seviyeleri görebilirsiniz.  

Ekranın alt kısmındaki KIRMIZI şerit üstünde 2 parmağınızı hareket ettirerek band 
genişliğini değiştirebilir. Sol taraftaki GRİ şerit üstünde 2 parmağınızı hareket ettirerek sinyal 
seviye aralığını seçebilirsiniz. Bandın çeşitli yerlerindeki sinyal seviyelerini ise frekansı ve 
ekrandaki çizgili kırmızı üçgen Markerın yerini değiştirerek ölçebilirsiniz. Spektrum Analiz 
menüsüne girmeden önce seçtiğiniz uydudaki polariteye göre frekansları F.plan kutucuğunu 
işaretleyerek ekranda görebilir , hızlı bir kurulum yapabilirsiniz. 

 

UUYYDDUU  TTPP  KKOONNTTRROOLL  MMEENNÜÜSSÜÜ  ::    
 

    
  
UYDU TP KONTROL menüsü seçtiğimiz uydunun ilk 4 TP frekansını aynı anda 

görebilmemizi sağlar bu sayede farklı frekanslardaki TP lerin çanak anten ayarımıza göre 
nasıl tepki verdiğini görebilirsiniz. UYDU TP KONTROL menüsüne girdiğimizde BAŞLAT 
kutucuğuna basarak TP’lerin SİNYAL SEVİYELERİ menüsüne geliriz. Ayrıca seçimi Çift 
Uydu içinde yapabilir ve toplam 8 frekansı tek ekranda görebiliriz. Bu menüde tüm sinyallerin 
kilitli olduğunu ve en yüksek sinyal seviyesinde olduğunu görerek işlemimizi bitirebiliriz. 
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KKOONNSSTTEELLAASSYYOONN  MMEENNÜÜSSÜÜ  ::    
 

                   
 
Seçmiş olduğunuz uydunun ve TP nin anten ayarını yaptıktan sonra I/Q değerlerinin 

doğruluğunu görsel olarak görebileceğiniz bir menüdür. Yeşil noktalar en küçük yuvarlağı 
oluşturduğunda en iyi ayar yapılmış demektir. QPSK sinyallerde 4 adet , 8PSK sinyallerde 8 
adet küçük yuvarlak oluşacaktır , sinyal kitlenmedi ise noktalar dağınık olacaktır. 

 

ÇÇAAPPRRAAZZ  PPOOLLAARRİİTTEE  ::  
 

              
Bu menüde amaç; seçmiş olduğumuz 

frekansın ters polaritesindeki sinyal 
seviyesine göre LNB ayarı yapabilmektir. 
Karşımıza gelen sinyal seviyelerinden 
üsttekini en yüksek seviyeye getirecek 
şekilde ayarlarız. Alttaki sinyal ya üstteki ile 
aynı yönde hareket edecektir ya da  tam ters 
yönde hareket edecektir. En doğru seviyeleri 
ayarladıktan sonra işlem bitecektir. 

ÇÇOOKKLLUU  SSEEVVİİYYEE  KKOONNTTRROOLL  ::  
 

    
       Cihazın hafızasından 2 farklı uydunun 
aynı anda farklı Diseqc portlarından 
seviyelerinin geldiğini görerek en iyi ayarı 
yapabilir , Multiswitch ve Diseqc switchlerdeki 
sonuçları hızlı bir şekilde test edebilir ve 
seçilen TP lerden gelen sinyal ve kalite 
bilgisini görebilirsiniz. Bu ekran sayesinde 2 
uydu sinyal seviyelerini tek ekrandan takip 
edebileceksiniz. 
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OOTTOO  PPOORRTT  TTAARRAAMMAA  MMEENNÜÜSSÜÜ  ::    
 

     
 
Çanak Antenin hangi uyduya dönük olduğunu ya da Diseq-C Switch’imizin hangi 

portlarına hangi uyduların bağlı olduğunu görebiliriz. Cihazınızın içinde Diseq-C 1.0 ve 
Diseq-C 1.1 protokolü yüklenmiş ve kullanıma hazırdır. 4’lü ve 8’li tüm Diseq-C switchlerde 
kullanabilirsiniz. 

 

TTAABBLLOO  ÖÖLLÇÇÜÜMM  MMEENNÜÜSSÜÜ  ::    
 

       
 
Anten kurulumunu tamamladığınızda ya da aboneye servise gittiğinizde seçtiğiniz 

uydunun tüm TP’lerinin sinyal değerleri kontrolü için bu menüyü kullanabilirsiniz. Hangi TP de 
sorun olduğunu görebilir , kırmızı renkli kutucuklara basıp uyarı mesajlarını görebilirsiniz.  
Tüm TP’ler tarandıktan sonra karşınıza üstteki tablolar gelecektir. Tüm işlemler bittikten 
sonra “GÖNDER” butonu ile tüm tabloyu e-mail olarak gönderebilirsiniz. 
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YYAARRDDIIMM  MMEENNÜÜSSÜÜ  ::  
 

     
 
YARDIM Menüleri ekranın sol köşesinde (?) SORU İŞARETİDİR ve o menüdeki 

uyarılar , bilgilendirmeler ve MERKEZ SERVER dan gönderilen bilgiler tanıtımlar ve haberler 
yayınlanmaktadır. Herhangi bir menüde yardıma ihtiyacınız olduğunda (?) SORU İŞARETİ 
ikonuna basarak yardım yönlendirme ekranlarına ulaşabilirsiniz. 

 

AAYYAARRLLAARR  MMEENNÜÜSSÜÜ  ::    
 

   
 
AYARLAR menüsünde cihazınızı kullanırken yardımcı olacak her türlü düzenlemeyi 

yapabilirsiniz. Bluetooth Ayarları menüsünden aktif cihazınızı seçebilir , Bayi kodunuzu 
sisteme girebilirsiniz. Hızlı işlem yapabilmek için Ana Menü ve Uydu Ayarlarınızı 
yapabilirsiniz.  
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UYDU AYARLARI MENÜSÜ :  
 
 
    

 
Uydu isimleri ,sırası , Lnb ve Diseq-C ayarlarını 

yapabileceğiniz bu menüde ayrıca TP ekleme , silme ve 
değiştirme işlemlerinide yapabilirsiniz. 

www.flysat.com sitesinden yeni frekansları takip 
edebilirsiniz. 

 
  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
BESLEME VOLTAJ TESTİ :  

 
         
    

 
Cihazın çalışması esnasında kullanılan tüm 

besleme değerlerini kontrol edebilir ve cihazın 
arızalanması halinde servis ile iletişiminizde kolaylık 
sağlayan bir menü olacaktır. Ayrıca cihaz bakım ya da 
kalibrasyonu ile ilgili bilgileri bu ekrandan takip 
edebilirsiniz. 
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